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1 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC11S) grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1

OZNACZENIA

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 22cm wg PN-EN 13242
3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P)  grubości 7cm wg PN-EN 13108-1
2 Beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC16W) grubości 5cm. wg PN-EN 13108-1

5 Wzmocnienie podłoża, stabilizacja kruszywa cementem o Rc=2,5MPa gr. 25cm
wg PN-EN 14227-1.

28 Wypełnienie szczeliny asfaltem lanym modyfikowanym
29 Istniejąca płyta żelbetowa

6 Beton asfaltowy w warstwie wyrównawczej (AC11W) wg PN-EN 13108-1
7 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P)  grubości 7cm wg PN-EN 13108-1
8 Istniejąca konstrukcja jezdni
9 Chodnik - wibroprasowana kostka betonowa (k. szary) gr. 8cm wg PN-EN 1338 

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
10 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0/31mm gr. 15cm wg PN-EN 13242
11 Podsypka piaskowa gr. 15cm wg PN-EN 13242
12 Betonowy krawężnik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340

na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
13 Betonowe obrzeże wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340

na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
14 Pobocze umocnione z destruktu gr. 15cm
15 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC8S) gr. 3cm  wg PN-EN 13108-1
16 Beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC11W) grubości 3cm. wg PN-EN 13108-1

18 Płaskościek łukowy prefabrykowany na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
19 Ława betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm wg PN-EN 206-4
20 Podsypka piaskowa gr.5cm wg PN-EN 13242
21 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 25cm wg PN-EN 13242

17 Ścieżka rowerowa - wibroprasowana kostka betonowa bez faz (k. czerwony) 
gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

22 Chodnik - wibroprasowana kostka betonowa "szlachetna" gr. 8cm wg PN-EN 1338 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
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23 Nawierzchnia z kostki granitowej rzędowej 15/17cm wg PN-EN 1342
na podsypce. cem. -piask. gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą M20.

24 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 24cm wg PN-EN 206-1
25 Wzmocnienie podłoża, stab. gruntu cementem z betoniarni  o Rm=5,0MPa gr. 15cm 

wg PN-EN 14227-1.
26 Krawężnik granitowy prostokątny typu "B"  o wymiarach 20x25cm wg PN-EN 1343 

na ławie betonowej  -  beton na ławę C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
27 Krawężnik granitowy 15x30cm wg PN-EN-1343

na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

30 Wypełnienie szczeliny przy krawężniku betonem asfaltowym wg PN-EN 13108-1
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CHODNIKA O WZM. KONSTRUKCJI
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32 Betonowy krawężnik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340
na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

33 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0/63mm  gr. 20cm wg PN-EN 13242 
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fundament z betonu C20/15 warstwa wyrównująca gr. 5cm z betonu C12/15

opaska z betonu C12/15

34 Korytka odw. liniowego z opaską bet. o wym. 60x49cm i polu przekroje poprz. 539cm2
na fundamencie z betonu C20/15 i opasce z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

34

35 Rów z betonowych kształtek o wymiarach szer. 40x wys.30 cm  ,  nachylenie ścianek ok. 90st.

PRZEKROJE NORMALNE - RYSUNEK ZAMIENNY
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geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 120 kN/m
układana na istniejącej konstrukcji jezdni po frezowaniu
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o szer. 1,0m na połączeniu istniejącej konstrukcji jezdni i poszerzenia

Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 50 kN/m 
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geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 120 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego
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geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 120 kN/m
układana na istniejącej konstrukcji jezdni po frezowaniu
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o szer. 1,0m na połączeniu istniejącej konstrukcji jezdni i poszerzenia

Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 50 kN/m 
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POSADOWENIA KORYTEK ODWODNIENIA LINIOWEGO

Z OPASKĄ BETONOWĄ
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RÓW Z BETONOWYCH KSZTAŁTEK TYPU U
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36 Rów z betonowych kształtek - typu U szer. ok. 68/44 wys.60 cm,  nachylenie ścianek ok. 103st.
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geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 120 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 120 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na warstwie wyrównawczej

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na warstwie wyrównawczej

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 150 kN/m
układana na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego

o szer. 1,0m na połączeniu istniejącej konstrukcji jezdni i poszerzenia

Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 50 kN/m 

o szer. 1,0m na połączeniu istniejącej konstrukcji jezdni i poszerzenia

Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie (podłużne i poprzeczne) 50 kN/m 
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